
• Two-way travel

• Load rating up to 45kg

• 100% extension

• 21.6mm slide thickness

• Hold-in (at centre)

• Recorrido bilateral

• Capacidad de carga hasta
45kg

• 100% extensión

• Espesor de la guía de 21,6mm

• Dispositivo de sujeción en
posición cerrada (en el centro)

• Corsa bidirezionale

• Portata fino a 45kg

• Estrazione 100%

• Spessore guida 21,6mm

• Trattenimento in posizione
centrale

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood
screw

• Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm

• Horizontal mounting not recommended

• Load ratings quoted are the maximum for a pair
of side mounted slides installed 450mm apart,
unless otherwise stated. For more information go
to page 186 of the catalogue

Notas:

• Recomendaciones de montaje: tornillo M4/tornillo
de madera de 4mm

• Altura máxima de la cabeza 2.5mm/Ø9.6mm

• Montaje horizontal no recomendado

• Sin precisión adicional, la capacidad de carga
máxima corresponde a un par de guías montada
verticalmente y con una distancia entre ellas de
450mm. Para mas información, consulte la pagina
190 del catalogo

Note:

• Consigli per il fissaggio: vite M4/vite per legno da
4mm

• Altezza max. testa della vite 2.5mm/Ø9.6mm

• Non si consiglia il montaggio orizzontale

• Le portate dichiarate sono il massimo per una
coppia di guide montate di lato a 450mm di
larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per
maggiori informazioni andate alla pagina 194 del
catalogo
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