
Scharnieren voor onzichtbare montage
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Scharnieren voor onzichtbare montageScharnieren voor onzichtbare montageplanning, constructieMaten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.

Scharnier Vidi Super voor houtdikte vanaf 12 mm

Scharnieren, paumelles en klepbeslagScharnieren voor onzichtbare montageplanning, constructieMaten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.

Scharnier voor houtdikte vanaf 16 mm

Scharnieren, paumelles en klepbeslagScharnieren voor onzichtbare montageplanning, constructieMaten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.

Scharnier voor houtdikte vanaf 24 mm

verpakking: 1 of 48 stuks

Boorbeeld

verpakking: 1 of 100 stuks

scharnierarmen 

van messing

scharnierarmen 

van staal

Boorbeeld

verpakking: 1 of 30 stuksBoorbeeld

� openingshoek: 180°
� materiaal: kunststof behuizing, 

scharnierarmen van messing
� montage: om te schroeven

kleur artikelnr.

behuizing: zwart 341.00.322

� openingshoek: 180°
� materiaal: kunststof behuizing, 

scharnierarmen van 
messing of staal

� montage: om te schroeven

kleur oppervlak artikelnr.

scharnierarmen van messing

behuizing: wit scharnierarmen: 

vernikkeld

341.04.701

behuizing: bruin scharnierarmen: 

gebronsd

341.04.101

behuizing: 

zwart

scharnierarmen: 

gebruineerd

341.04.301

scharnierarmen van staal

behuizing: wit scharnierarmen: 

verzinkt

341.04.700

behuizing: bruin scharnierarmen: 

geel gechromateerd

341.04.100

� openingshoek: 180°
� materiaal: kunststof behuizing, 

scharnierarmen van staal
� montage: spreiden door aandraaien 

van de schroef
� draagvermogen: 15 kg bij 2 scharnieren

oppervlak/kleur artikelnr.

scharnierarmen: verzinkt, 

behuizing: wit

341.04.710

MB 5.162


