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Bijsluiter XinniX X1-X2
Schuifdeur in de wand

Deze bijsluiter geeft u een overzicht van installatievoorwaarden. 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze bijsluiter?
Neem contact op en wij helpen u graag verder.

Haaks en waterpas 

Vloer en wanden zo haaks en waterpas mogelijk 
voor snelle en optimale installatie.

Laminaat
Beton 
Gietvloer 
Steen/ tegels
PVC

Afwerkvloer

X1/X2 monteren op cementdekvloer of afwerkvloer. 

Het X5-systeem is zowel op een cementdekvloer als op een afgewerkte 
vloer te monteren. Achteraf is deur in te korten naar de juiste maat.

Let op: bij houten afwerkvloer op cementdekvloer afstellen i.v.m. werking hout.

Sparing voor inbouw

Inbouw afmetingen van het kozijn 
(vanaf peil):

Breedte = Deurbreedte + 65 mm 
Hoogte = Deurhoogte + 31,5 mm

vanaf 10 cm | X1/ X2

 vanaf 7 cm | X2

Wanddikte (zonder stucwerk)

Check obstakels (bij plafond hoge deuren) 

Controleer belemmeringen voor volledig openen 
van de deur. 
Zoals: spots, rookmelders en ventilatieroosters

Afwerkvloeren:

Deurtechniek / Deurkozijn onzichtbaar
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085 001 30 80 
info@ijzerwarenwinkel.org 

Bij vragen neem contact op. 
Copyright © 2020 - All rights reserved to Ironw@re B.V. 

Hout

Kozijn kan direct op hout gemonteerd worden.

Aansluitingen wandtypen

Vo
or

ke
ur

Steen

Kopse kanten afstrijken/ vlak maken.

Metal stud

Houten balk in metalstud aanbrengen rondom kozijn, 
voor goede verankering kozijn

Afstand tussen kozijn en deur i.v.m. eventuele 
stofafzetting en verloop vloer/plafond. 

Met bovendorpel

Advies: onder = 5mm (standaard = 3mm) 
Boven en zijden = 3mm (standaard)

Zonder bovendorpel (plafond hoge deuren)

Zijden = 3 mm (standaard)
Advies: onder en boven = 5 mm (standaard = 3mm)

Hangnaad onderzijde gemeten vanaf dekvloer.

LET OP:
- Houd rekening met evt. verloop vloer. 
- Bij nieuwbouw: let op ventilatie norm. 

Hangnaden/ ventilatie

Zonder bovendorpel
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Metalstud/ hout

Tussen wand en voorzijde kozijn minimaal 12,5 mm 
doorsteek voor stucplaat en stucwerk.   
 
Voorbeeld: Stucplaat 9mm + stucwerk 3,5 mm

TIPS:
- Overleg altijd met stucadoor 
- Ook bij een hellende wand kozijn haak en waterpas
    plaatsen.
- Bij dubbele beplating (extra plaat + x mm).  
- Bij duwversie stuchoek aan dagkant van RVS, om 
       werking magneet te vermijden.  

Check montage kozijn

Controleer na montage nauwkeurig of kozijn haaks 
en waterpas is gemonteerd. 

Steen

Tussen wand en voorzijde kozijn minimaal 4 mm 
doorsteek voor evt. stucwerk.  
        
TIPS: 
- Overleg altijd met stucadoor 
- Ook bij een hellende wand kozijn haak en waterpas
    plaatsen. 

Uitlijning kozijn t.o.v. wand 

Stellen/ verankeren 

Kozijn afstelbaar middels stelschroeven. 

Holle steen:       plug en schroef in voeg 
Hout/metalstud: bevestiging overal mogelijk

Vooraanzicht Zijaanzicht
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Afwerking

Voor afwerking worden specifieke materiaalsoorten geadviseerd. 
Ga naar https://bit.ly/35AHUv5 voor het afwerkingsadvies. 

Deur afstellen 

Scharnieren eerst in kozijn plaatsen, dan deur in scharnieren steken en afhangen.
Z.o.z.  montagehandleiding scharnieren. 

Inlijmen kozijn

Gebruik low-expension lijm pur om ruimte tussen kozijn 
en wand op te vullen en te verankeren met wand. 

LET OP: 
aluminium afstandhouders na volledig uitharden pur 
verwijderen. Hanteer de gebruiksaanwijzing van de lijm 
pur. 

Montagehandleiding en video’s

Zie ook de montaghandleiding en video’s op de productpagina. 
https://bit.ly/2Ril9Gb
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Deurscharnieren installeren en afstellen


