
Glasdeurscharnieren
Voor glas-/hout constructies
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GlasdeurscharnierenGlasdeurscharnierenVoor glas-/hout constructiesplanning, constructieMaten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.

Glasdeurscharnier 
voor deurmontage zonder glasboring, lengte 20 mm

Scharnieren, paumelles en klepbeslagGlasdeurscharnieren voor stereomeubelsplanning, constructieMaten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.

Glasdeurscharnier 
voor deurmontage zonder glasboring, lengte 34 mm

Montage

verpakking: 50 paar

Montage

verpakking: 1, 5 of 50 paar

� openingshoek: 90°
� toepassing: voor inliggende glazen deuren
� materiaal: zink-aluminium legering, schroef van staal, met rubber buffer, 

bus van staal
� bevestiging: om in de bodem te steken, om met schroef aan glazen deur 

te klemmen
� voor glasdikte: max. 6,5 mm
� voor deurbreedte: max. 400 mm
� voor deurhoogte: max. 800 mm
� uitvoering: met bus
� zonder vergrendeling

oppervlak artikelnr.

scharnier: zwart mat,

bus: zwart

361.69.310

scharnier: vernikkeld mat,

bus: zwart

361.69.710

� openingshoek: 90°
� toepassing: voor inliggende glazen deuren
� materiaal: zink-aluminium legering, schroef van staal, met rubber buffer, 

bus van kunststof
� montage: om in de bodem te steken, om met schroef aan glazen deur 

te klemmen
� voor glasdikte: max. 6,5 mm
� voor deurbreedte: max. 400 mm
� voor deurhoogte: max. 800 mm
� uitvoering: met bus
� zonder vergrendeling

oppervlak artikelnr.

scharnier: zwart mat, 

bus: zwart

361.69.320

MB 5.182


