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KlepsteunenKlepbeslagKlepsteunenplanning, constructieMaten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.

Gasdrukveer
voor kleppen van hout of met aluminium kader, zelfopenend

Montage

Tabel met richtwaarden voor max. veerkracht

* alleen voor artikelnr. 373.78.903

De bovenstaande tabel met richtwaarden heeft betrekking op de 

afgebeelde inbouwsituatie onder toepassing van potscharnieren. 

Bij tussenstappen heeft de eerstvolgende sterkere versie de 

voorkeur. Een proefmontage wordt aangeraden.

Er moeten altijd 2 gasdrukveren worden toegepast.

Levering

2 gasdrukveren

2 bevestigingshoeken voor corpus

2 bevestigingshoeken voor klep

4 afdekkappen voor kogelpan

Verpakking: 1 garnituur

Scharnieren, paumelles en klepbeslagKlepbeslagKlepsteunenplanning, constructieMaten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.

Aluminium kader-bevestigingshoek 
voor smalle aluminium kaders

Opmerking

Correspondeert met de corpusbevestigingshoek van het 

gasveer-garnituur.

Verpakking: 1 stuk

X =

Y =

klephoogte

opligging van de 

klep op de corpus

klep-

gewicht 

kg

klephoogte X 

mm

300 350 400 450 500 550 600

2 60 N 60 N 80 N 80 N 100 N* 100 N* 100 N

3 60 N 80 N 80 N 100 N* 100 N* 100 N 100 N

4 80 N 100 N* 100 N* 100 N 100 N 100 N 120 N

5 100 N* 100 N* 100 N 100 N 120 N 120 N 140 N

6 100 N* 100 N 100 N 120 N 120 N 140 N 140 N

7 – 100 N 120 N 120 N 140 N 140 N 150 N

8 – 120 N 120 N 140 N 125 N 150 N 150 N

9 – 120 N 140 N 125 N 125 N 150 N 175 N

10 – 140 N 140 N 125 N 150 N 175 N 175 N

11 – 140 N 125 N 150 N 150 N 175 N 175 N

� klep opent automatisch bij een openingshoek van ca. 10°

� met dynamische openingsdemping voor een zeer soepel 

openingsverloop

� uitermate geschikt voor greeploze fronten

� geen aparte vergrendeling noodzakelijk

� Openingshoek: ca. 90°
� Materiaal: veer en verbindingsstukken: staal, 

afdekkappen: kunststof
� Oppervlak: veer en afdekkappen: zilvergrijs, 

verbindingsstukken: verzinkt
� Klepgewicht: tot 11 kg
� Klephoogte: max. 600 mm
� Montage: in rasterboring 32 mm

Veerkracht Lengte Slag Maat A Maat B Artikelnr.
N mm mm mm mm

60 230 76 231 68 373.78.901

80 230 76 231 68 373.78.902

100 230 76 231 68 373.78.903

100 300 110 295 96 373.78.904

120 300 110 295 96 373.78.905

140 300 110 295 96 373.78.906

125 360 140 359 120 373.78.907

150 360 140 359 120 373.78.908

175 360 140 359 120 373.78.909

Materiaal Oppervlak Artikelnr.

staal verzinkt 373.78.923
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